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JHY-CCC-CP-2021-001 

FICHA TECNICA  
CONSTRUCCIÓN DE TRES OBRAS, EN UN LOTE: 
 

 

OBRA NO. I: CONSTRUCCION BADEN TIPO CAJON, CALLE FELIX TEJADA, SECTOR LA PAZ PROXIMO A 

LA POLICLINICA, HATO DEL YAQUE, SANTIAGO. 

 

 

OBRA NO. II: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 36" CALLE PRIMERA DEL SECTOR 

LOS JIMENEZ, HATO DEL YAQUE, SANTIAGO. 

 

 

 

  

OBRA NO. III: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24" EN LA CARRETERA SAJOMA  

ENTRADA DE MARINO DOMINGUEZ, SECTOR VILLA PROGRESO, HATO DEL YAQUE, SANTIAGO. 
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FICHA TECNICA OBRA NO. I: 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA: CONSTRUCCION BADEN TIPO CAJON 

Ubicación: Calle Félix Tejada, Sector La Paz próximo a la policlínica, Hato del Yaque, Santiago. 

Presupuesto año 2021 

 

NO DETALLE POR PARTIDAS  

A CONSTRUCCION DE CONTENES PERIFERICO AL BADEN TIPO CAJON 

0.1  El Replanteo, es igual a la medida de la longitud total del contén multiplicado por el precio analizado 

101 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

0.1 

 Excavación para contenes, esta será igual a la longitud total de contenes a construir, multiplicada por una 

profundidad promedio de 0.30 metros y un ancho de zanja promedio de 0.60 metros 

1 

Bote de material excavado, este será igual a volumen de material excavado multiplicado POR UN FACTOR DE 

ESPONJAMIENTO aproximadamente igual a un 30% de la densidad del material excavado. Esto será igual 

(Volumen excavado por 1.30) 

102 HORMIGON 180 Kg /Cm2:  

0.1 

El Telford consiste en un volumen de roca entremezclada con un volumen de hormigón ligeramente suave. Este 

ocupa todo el volumen del material excavado en la zanja para contén, estos es aproximado a una zapata para la 

estructura del contén 

1 

Hormigón para contenes, este debe tener una resistencia de 180 kg/cm2 y este es igual a la longitud de la zanja 

excavada para dicha estructura en metros lineales. Debe tener una guardara y plantillas de madera de 

aproximadamente 0.60 de ancho y serán colocada encima del Telford. 

B ESPECIFICACIONES TECNICA PARA BADEN 

100 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

0.1 Demolición, esta es igual al área del badén multiplicada por el espesor de concreto del mismo 

1 Excavación, es igual al área del badén por un espesor de 30centimetros de profundidad 

2 

El bote, este es igual a la suma de la demolición más la excavación multiplicada por un factor de esponjamiento 

aproximadamente a un 30%. 

101 HORMIGON PARA MURO 210 kg/ cm2: 

0.1 Telford, es igual al área excavada en la demolición y excavación por el espesor de ambas. 

1 Zapata de Muro, esta es igual a 0.45metros de ancho por 0.25 metros de espesor por la longitud del muro 

2 

Muro Cajón, es igual a 0.25 metros de ancho por 0.90 metros de profundidad por la longitud del muro. El Acero 

para muro es igual a  0.15 metros de separación verticales y horizontales, diámetro de 1/2"  

3 Vigas Transversales, son igual a 0.20 metros por 0.30 metros por el ancho del muro 

102 TERMINACION DE SUPERFICIE 

0 Fraguache, en toda el área del muro 

1 Pañete, en toda el área del muro 

103 MISCELANEO 

0 

Parrilla en acero, esta será construida con angulares de 1/4" * 2" de diámetro a una separación de 8cm. en X y en 

Y 
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1 

Paso en Tola para cruce peatonal en Cabezal, será construida con angulares de2" por 1/4" a 10" de separación 

entre un angular como soporte de la tola, y esta será igual a tola corrugada calibre igual a 1 1/8". 

2 Limpieza, será igual a recoger y botar todos los desperdicios producido en la obra 

3 

Letrero, es igual a 4 pies de ancho por 8 pies de largo (especificando el Nombre y valor del Proyecto y el 

Nombre de él o la contratista) 

    

c- Fianzas y seguro, el/la oferente debe traer a la institución una póliza de mantenimiento de la oferta. 

d- 

Después de adjudicada la obra el contratista debe suministrar al departamento de Compra una póliza para 

salvaguardar el avance otorgado por la institución 

e- 

Después de concluida la obra el contratista debe suministrar al Departamento de Compras una Póliza contra 

Vicios ocultos de la misma.  

f- 

El contratita debe suministrar una certificación del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitecto y 

Agrimensores (CODIA), así como también una certificación del Fondo de Pensiones de los trabajadores de la 

Construcción como constancia de que ha cumplido con el pago de sus obligaciones. 
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FICHA TECNICA OBRA NO. II: 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24" EN LA CARRETERA SAJOMA  ENTRADA 

DE MARINO DOMINGUEZ 

UVICACION: Sector Villa Progreso, Hato del Yaque, Santiago. 

Presupuesto año 2021 

 
NO. PARTIDAS 

A COLOCACION DE ALCANTARILLA 

0 

Replanteo: Es igual a la distancias que miden las alcantarillas, esta serán colocada con un hilo de extremo a 

extremos. 

100 MOVIMIENTO DE TIERRA 

0 La Excavación: Es igual a 1 Metro de ancho por 8 metros de largo por 0.75 metros de profundidad 

1 El Bote: Es igual al volumen excavado por un 30% de esponjamiento aproximadamente 

101 HORMIGON 210 KG/CM2 

0 

Los Cabezales serán igual a, 1.50 metros de ancho por 1.50 metros de largo por 0.20 metros de espesor, y 

Hormigón con una resistencia igual a 210 kg/cm2, El acero será igual a Varilla de 1/2" en ambas direcciones, 

doble camada a 0.15 metros de separación. 

1 

Las Alcantarillas serán igual a 7 unidades de 24" de diámetro, 1.10 metros de largo en concreto pre-

fabricado. 

2 La colocación de las alcantarillas, esta será colocada con topografía, nivel de mano y estopa en las puntas. 

    

104 MISCELANEOS 

0 

Letrero, es igual a 4 pies de ancho por 8 pies de largo (especificando el Nombre y valor del Proyecto y el 

Nombre de él o la contratista) 

1 
Limpieza, será igual a recoger y botar todos los desperdicios producido en la obra 

    

  
Fianzas y seguro, el/la oferente debe traer a la institución una póliza de mantenimiento de la oferta. 

  

Después de adjudicada la obra el contratista debe suministrar al departamento de Compra una póliza para 

salvaguardar el avance otorgado por la institución 

  

Después de concluida la obra el contratista debe suministrar al Departamento de Compras una Póliza contra 

Vicios ocultos de la misma.  

  

El contratita debe suministrar una certificación del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitecto y 

Agrimensores (CODIA), así como también una certificación del Fondo de Pensiones de los trabajadores de la 

Construcción como constancia de que ha cumplido con el pago de sus obligaciones. 
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FICHA TECNICA OBRA NO. III: 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 36"  

UVICACION: Calle 1ra. Los Sector Los Jiménez, Hato del Yaque, Santiago. 

Presupuesto año 2021 

 
NO. PARTIDA 

A COLOCACION DE ALCANTARILLA 

0 Replanteo: Es igual a la distancias que miden las alcantarillas, esta serán colocada con un hilo de extremo a 

extremos. 

100 MOVIMIENTO DE TIERRA 

0 La Excavación: Es igual a 1.50 Metro de ancho por 10 metros de largo por 0.80 metros de profundidad 

1 El Bote: Es igual al volumen excavado por un 30% de esponjamiento aproximadamente 

101 HORMIGON 210 KG/CM2 

0 Los Cabezales serán igual a, 1.60 metros de ancho por 1.60 metros de largo por 0.20 metros de espesor, y 

Hormigón con una resistencia igual a 210 kg/cm2, El acero será igual a Varilla de 1/2" en ambas 

direcciones, doble camada a 0.15 metros de separación. 

1 Las Alcantarillas serán igual a 7 unidades de 24" de diámetro, 1.10 metros de largo en concreto pre-

fabricado. 

2 La colocación de las alcantarillas, esta será colocada con topografía, nivel de mano y estopa en las puntas. 

  
102 MISCELANEOS 

0 Letrero, es igual a 4 pies de ancho por 8 pies de largo (especificando el Nombre y valor del Proyecto y el 

Nombre de él o la contratista) 

1 Limpieza, será igual a recoger y botar todos los desperdicios producido en la obra 

  

 Fianzas y seguro, el/la oferente debe traer a la institución una póliza de mantenimiento de la oferta. 

 Después de adjudicada la obra el contratista debe suministrar al departamento de Compra una póliza para 

salvaguardar el avance otorgado por la institución 

 Después de concluida la obra el contratista debe suministrar al Departamento de Compras una Póliza contra 

Vicios ocultos de la misma.  

 Él contratita debe suministrar una certificación del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitecto y 

Agrimensores (CODIA), así como también una certificación del Fondo de Pensiones de los trabajadores de 

la Construcción como constancia de que ha cumplido con el pago de sus obligaciones. 

 

 


